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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL  

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa z Inwestorem. 

• Koncepcja uzgodniona przez Inwestora. 

• Aktualna mapa do celów projektowych. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 
  

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni 
do skoku w dal wraz z niezbędną infrastrukturą – oświetleniem, monitoringiem, 
ogrodzeniami.  
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Grzegorzewie na działce 2097 o numerach, 
obręb Grzegorzew (0008). 
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Grzegorzew – przyjęty uchwałą Nr XIX/79/2004 Rady Gminy 
w  Grzegorzewie, z dnia 28.05. 2004 r. Działka zlokalizowana jest w obrębie terenu 
oznaczonego w MPZP symbolem w obszarze oznaczonym w planie jako  UO - zabudowa 
związana z działalnością oświatową, dozwolona lokalizacja mieszkań stanowiących 
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.  
Projektowany obiekt spełnia ustalenia planu w zakresie funkcji – stanowi uzupełnienie 
funkcji oświatowej Zespołu Szkół na terenie którego się znajduje.  

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INFORMACJE O OBIEKTACH 
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

 

W chwili obecnej na terenie działki zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkolno-
przedszkolnego połączony z małą salą gimnastyczną oraz halą sportową. Na terenie 
zlokalizowany jest także plac zabaw oraz siłownia.  
 
Przez teren objęty opracowaniem przebiegają sieci infrastruktury podziemnej 
przewidziane do usunięcia wg odrębnych opracowań projektowych.  
 
Teren jest ogrodzony do strony zachodniej i południowej wysokim ogrodzeniem h=4,0m i 
h=ok. 3,0m – przewidzianym do rozbiórki. Od strony zachodniej dodatkowo znajduje się 
ogrodzenie betonowe, od strony północnej niskie ogrodzenie z wjazdem na posesję, które 
pozostaje bez zmian. 
 
Zakres rozbiórek i przeniesienie urządzenia siłowni zewnętrznej wg rysunku PZ-1 
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY: 
Działka jest dostępna z ul. Choińskiej istniejącym zjazdem.  
 
UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI: 
Teren inwestycji porośnięty jest trawą oraz drzewami i krzewami. W ramach inwestycji nie 
planuje się żadnych wycinek. Po wykonaniu boiska i skoczni w miejscach organizacji placu 
budowy będzie trzeba przywrócić teren do stanu pierwotnego.  

 

 
fot. 1 widok na teren zielony przeznaczony pod realizację boiska 

 
fot. 2 Istniejąca siłownia zewnętrzna 

Przed przystąpieniem do wykonania docelowego zagospodarowania należy 
przeprowadzić prace rozbiórkowe i demontażowe istniejących elementów oraz upewnić 
się, że kolizje z podziemną infrastrukturą zostały usunięte.  
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻ: 
Przed rozpoczęciem do demontażu należy uzyskać informację od inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do postępowania z poszczególnymi urządzeniami po demontażu. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić pod stałym i bezpośrednim nadzorem kierownika budowy. 
Prace rozbiórkowe ogrodzeń oraz demontaż elementu siłowni zewnętrznej, stacji 
meteorolicznej oraz nawierzchni należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 
odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Teren rozbiórek należy na czas trwania prac 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Na etapie prowadzenia robót należy 
zweryfikować istniejące fundamenty oraz ich rodzaj (prefabrykowane czy wylane) i na 
podstawie uzgodnień z inspektorem podjąć odpowiednie działania.  
Zakres rozbiórek obejmuje: 

• rozbiórkę ogrodzenia z siatki h=4,0m wzdłuż zachodniej granicy 

• rozbiórkę ogrodzenia z siatki h=4,0m wzdłuż południowej granicy oraz od 
przystanku do sali gimnastycznej 

• rozbiórkę ogrodzenia z siatki wzdłuż przystanku 

• demontaż stacji meteorolgicznej (przewidziana do montażu w nowej lokalizacji na 
terenie inwestycji) 

• demontaż urządzenia siłowni zewnętrznej ( przewidziane do montażu w nowej 
lokalizacji na terenie inwestycji) 

• demontaż części nawierzchni z kostki betonowej celem doprowadzenia zasilania 
do oświetlenia i monitoringu (w miarę możliwości tę samą kostkę ułożyć 
ponownie po wykonaniu IE) 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 
 
Prace prowadzone w ramach realizacji  boiska i skoczni w dal obejmują:  

• wykonanie płyty boiska z nawierzchnią ze sztucznej murawy z obrzeżem i opaską 

• wykonanie dojścia i dojazdu do boiska z kostki betonowej 

• wykonanie linii kablowych zasilających oświetlenie i monitoring 

• wykonanie oświetlenia na masztach 

• wykonanie monitoringu na masztach 

• odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu linii kablowych 
zasilających oświetlenie i monitoring.  

• wykonanie rozbiegu z nawierzchni poliuretanowej na podbudowie do skoku w dal  

• wykonanie zeskoku do skoku w dal z wypełnieniem piaskiem 

• wykonanie piłkochwytów wokół płyty boiska 

• montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w nowej lokalizacji 

• montaż stacji meteorologiczej w nowej lokalizacji 

• wykonanie nasadzeń - np.  buki pospolite w kolorze zielonym, kalina Eskimo, śliwa 
wiśniowa Pissardi do uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji 

• wykonanie ogrodzenia o wys. 1,2m od storny ul. kolskiej oraz od wschodniej 
strony przystanku wraz z furtką 1x1,2m 

• wykonanie murku klinkierowego za przystankiem, jako kontynuację istniejącego 

• zmiana ukształtowania terenu we wskazanych miejscach 
 

Powyższy zakres przedstawiono na załączonym planie zagospodarowania działki. 
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SPOSÓB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
Nie dotyczy 
 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY I SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 
Działka jest dostępna z ul. Choińskiej istniejącym zjazdem. Nie planuje się nowego zjazdu 
w ramach inwestycji.  Na terenie znajduje się droga pożarowa oraz plac pożarowy – 
zakłada się jej wykorzystanie do obsługi komunikacyjnej projektowanego boiska.  
 

UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI 
Po wykonaniu boiska i skoczni w miejscach organizacji placu budowy będzie trzeba 
przywrócić teren do stanu pierwotnego. Dodatkowo planuje się zieleń izolacyjno-
dekoracyjną – np. buki pospolite w kolorze zielonym, kalina Eskimo, śliwa wiśniowa 
Pissardi – do uzgodnienia na etapie realizacji.  
 

5. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI 
 

Powierzchnia ternu objętego opracowaniem    5074,93m2 
 
Powierzchnia działki        11 605,00m2 
 
Powierzchnia projektowanych boiska i skoczni    1 862,98m2 
BOISKO: 
Sztuczna murawa        1770,00m2 
Opaska żwirowa + obrzeża      109,59m2  
SKOCZNIA W DAL: 
nawierzchnia poliuretanowa – rozbieg + obrzeże    27,60 m2 
nawierzchnia piaszczysta - zeskok      25,79 m2 
 
Powierzchnia zabudowy obiektów budowlanych - istniejących:  2138,90m2 
 
Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników   2523,90m2 
– projektowanych        65,30 m2 
– istniejących        2458,60m2 
(W tym powierzchnia do rozbiórki i ponownego odtworzenia:  133,00m2) 
 
Powierzchnia biologicznie czynna      4930,22m2 
(W tym nawierzchnia trawiasta o zmienionym ukształtowaniu:  436,00m2) 
 

 
6. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ I ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I 

ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCE Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO 
 

Zgodnie z zapisami MZPZ na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UO 
obowiązują następujące ustalenia: 
1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a.  zabudowa działki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego 
przeznaczenia terenu odbywać się musi z uwzględnieniem zasad projektowania obiektów 
oświaty, kultury lub sportu oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
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budynki i ich usytuowanie, 
Projektowane przedsięwzięcie spełnia zapisy MPZP.  

 
7. INFORMACJE I DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA, NA KTÓREJ JEST PROJEKTOWANY 

OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA 
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

 
Zgodnie z zapisami MZPZ (Par. 7, pkt 4) zmiany zagospodarowania na obszarach w 
bezpośrednim sąsiedztwie stref ochrony wymagają uzgodnienia Kierownika Delegatury 
Służby Ochrony Zabytków w Koninie .  

 

8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU 
GÓRNICZEGO 

 

Obszar inwestycji  nie znajduje się w obrębie terenu górniczego. 
 

9. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ 
HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I OTOCZENIA 

 

Dla terenu objętego inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PPOŻ – NIE DOTYCZY. 
 

11.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  ZAMYKA SIĘ W GRANICACH DZIAŁKI. 
 

 

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka 

UPR. NR 54/WPOKK/2016    …........................................................... 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

zgodnie z art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż: 
projekt ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole 
Szkolno-przedszkolnym w Grzegorzewie 
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektant: 
mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka 
UPR. NR 54/WPOKK/2016    …........................................................... 
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ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PB - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka

upr. nr 54/WPOKK/2016

NR RYS:SKALA: PZ-11:500
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.
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UWAGi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI
NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY
ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU SIECI /
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO
OGRODZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU
ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.

LEGENDA:

PŁYTA BOISKA - SZTUCZNA
MURAWA
+ OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM
POWLEKANE EPDM

DOJŚCIA I DOJAZDY - KOSTKA BETONOWA
np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM

WEJŚCIE / WJAZD TECHNICZNY
NA PROJEKTOWANE BOISKO

GRANICA I PUNKTY ROZGRANICZAJĄCE
DZIAŁKI NR 2097

PROJEKTOWANE DRZEWA - GATUNEK DO WYBORU NA ETAPIE REALIZACJI

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRODZENIA PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

A - N

ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI
(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE H=1,2M

PROJEKTOWANY MUREK KLINKIEROWY H=1,2M

OPASKA WOKÓŁ PŁYTY BOISKA
+ OBRZEŻE BETONOWE
GRYS GRANITOWY SZARY,
FRAKCJA 16/22 gr. 7cm

K METALOWY KOSZ NA ŚMIECI - 1 SZT.
Z DASZKIEM W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANY PIŁKOCHWYT H= 4,0 I 6,0 m

ROZBIEG DO SKOKU W DAL
- EPDM + OBRZEŻE BETONOWE
8X30 CM POWLEKANE EPDM

1 PROJEKTOWANE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

2 PROJEKTOWANA SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

KAMERY

MASZT OŚWIETLENIOWY H=10,0m Z OPRAWAMI LED OŚWIETLENIA BOISKA

LINIE KABLOWE NN OŚWIETLENIA TERENU + OKABLOWANIE MONITORINGU

SKRZYNKA ROZDZIELCZA OŚWIETLENIA BOISKATOZ

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
ISTNIEJĄCYCH

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
+ OBRZEŻE BETONOWE 8X30
CM POWLEKANE EPDM

DOJŚCIA I DOJAZDY - KOSTKA BETONOWA
np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM
- DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO UŁOŻENIA PO WYKONANIU IE
ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA TERENU - TRAWNIK DO ODTWORZENIA
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ 

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL  

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa z Inwestorem. 

• Koncepcja uzgodniona przez Inwestora. 

• Aktualna mapa do celów projektowych. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 
  

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni 
do skoku w dal wraz z niezbędną infrastrukturą – oświetleniem, monitoringiem, 
ogrodzeniami.  
Obiekt zaliczono do V kategorii – obiekty sportu i rekreacji.  

 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA 
 

Projektowany obiekt składa się z boiska do piłki nożnej, skoczni do skoku w dal.  
 
Boisko do piłki nożnej o wymiarach 59x30m i polu gry 55x26m pokryte jest trawą 
syntetyczną w kolorze zielonym. Wokół boiska przewidziano obrzeże pokryte EPDM, 
opaskę z grysem granitowym szarym i obrzeżem betonowym oraz piłkochwyty. Od strony 
zachodniej i wschodniej (krótsze boki boiska) przewiduje się piłkochwyt o wysokości 
6,0m. Od strony północnej i południowej projektowany jest piłkochwyt o wysokości 4,0m. 
Piłkochwyty – zarówno konstrukcja jak i wypełnienie siatką oraz brama i furtka w kolorze 
ciemnozielonym.  
 
Skocznia do skoku w dal składa się z rozbiegu z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 
1,22m x 20,0m w kolorze ceglastym oraz zeskosku 3,0x8,0m wypełnionego piaskiem. 
 
Pozostałe ogrodzenia z siatki h=1,2m (od ul.Kolskiej) w kolorze zielonym oraz murowane 
wykonane z cegły klinkierowej w kolorze ceglastym (analogicznie do istniejącego muru). 
 
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

a) Kubatura – nie dotyczy 

b) Zestawienie powierzchni: 

BOISKO: 
Sztuczna murawa        1770,00m2 
Opaska żwirowa + obrzeża       109,59m2
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SKOCZNIA W DAL: 
Nawierzchnia poliuretanowa – rozbieg + obrzeże    27,60 m2 
Nawierzchnia piaszczysta - zeskok      25,79 m2 
Powierzchnia projektowanych utwardzeń      65,30 m2 
Powierzchnia utwardzeń do demontażu i ponownego odtworzenia: 133,00m2 
nawierzchnia trawiasta o zmienionym ukształtowaniu:   436,00m2 

c) Podstawowe wymiary: 
Wysokość piłkochytów       6,0m, 4,0m 
Wysokość pozostałych ogrodzeń      1,2m 
Wysokość masztów oświetleniowych      10,0 m  
Długość ogrodzenia z piłkochwytów      59,60m 
Szerokość ogrdodzenia z piłkochwytów     30,60m 

d) Liczba kondygnacji – nie dotyczy 
e) Inne – nie dotyczy 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 
Dla planowanej Inwestycji została opracowana opinia geotechniczna z lutego 2022r. 
Autorem opracowania z ramienia firmy AiG Architekci Plus Architektura i Geotechnika z 
siedzibą w Koninie, ul. Wyszyńskiego 34/18 jest mgr inż. Stanisław Bielawski.  
Zgodnie z treścią opinii podłoże gruntowe jest uwarstwione, składa się z gruntów 
nasypowych, piasków drobno ziarnistych i pylastych, oraz piasków średnioziarnistych. 
Wody gruntowej nie stwierdzono do głębokości 3,0 m ppt. Warunki gruntowe zalicza się 
prostych warunków geotechnicznych.  
 
Zarówno skocznia do skoku w dal jak i boisko będą wykonane na podbudowie. Szczegóły 
wg projektu technicznego. 
 
Wszystkie elementy ogrodzeń, maszty itp. – osadzone w systemowych fundamentach wg 
wytycznych producenta masztów i słupów ogrodzeniowych.  
 
6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

 
Projektowany obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez dojazd 
chodnikiem. 
 
7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 
SĄSIEDNIE 

 
a) Zapotrzebowanie na wodę, ścieki – nie dotyczy. 

Woda opadowa odprowadzona za pomocą ukształtowanych spadków na teren 
zielony. Woda opadowa z dojścia i dojazdu technicznego odprowadzona do 
istniejących wpustów drogowych. 

b) Emisja zanieczyszczeń – nie dotyczy 
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c) Wytwarzane odpady – nie dotyczy (zakres użytkowników całego terenu nie zmienia 
się) 

d) Właściwości akustyczne, drgania, promieniowanie, pole elektromagnetyczne i inne 
zakłócenia – nie dotyczy 

e) Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne – projektowany obiekt nie oddziałuje w sposób istotny na powyższe 
elementy 

 
8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO 
 

Projektowany obiekt wyposażony jest w instalację oświetlenia i monitoringu.  
 
9. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PPOŻ - NIE DOTYCZY 

 
10. USTALENIA GENERALNE 

 
Wszystkie użyte w czasie realizacji inwestycji materiały i urządzenia, winny posiadać 
właściwe dokumenty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie na terenie Polski. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlanych. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić „Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie 
architektonicznym w załącznikach do projektu budowlanego.  
Podczas prowadzenia robót budowlanych należy ściśle przestrzegać przepisów bhp 
dotyczących odpowiednich robót w trakcie budowy należy stosować materiały 
posiadające atesty ITB oraz zaprawy produkowane fabrycznie. Dopuszcza się wykonanie 
zapraw na budowie, ale pod warunkiem kontrolowania dozowania składników oraz 
wytrzymałości zaprawy przez osobę o odpowiedniej kwalifikacji niezależną od 
wykonawcy.  
Obiekt powinien być realizowany pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia wykonawcze. 
 
11. PRAWO AUTORSKIE 

Niniejszy projekt objęty jest ochroną z tytułu Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych.  

 

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka 

UPR. NR 54/WPOKK/2016    …........................................................... 
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pracownia@rzemioslo-architekci.pl
www.rzemioslo-architekci.pl

NAZWA
INWESTYCJI: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE

INWESTOR: Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PROJEKTANT:

NR RYS:SKALA: 11:250
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: BOISKO - RZUT

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka
upr. nr 54/WPOKK/2016
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH
ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
NALEŻY ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH
ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU
SIECI / INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO
OGRODZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA
SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.

MASZT OŚWIETLENIOWY H=10,0m
Z OPRAWAMI LED OŚWIETLENIA BOISKA

SKRZYNKA ROZDZIELCZA OŚWIETLENIA BOISKA
105,1 m n.p.m. TOZ

LEGENDA:

PŁYTA BOISKA - SZTUCZNA MURAWA
+ OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM POWLEKANE EPDM

DOJŚCIA I DOJAZDY - KOSTKA BETONOWA
np.TYPU CEGŁA gr. 8cm W KOLORZE SZARYM

WEJŚCIE NA PROJEKTOWANE BOISKO
WJAZD TECHNICZNY

OGRODZENIA PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI
(WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)

OPASKA WOKÓŁ PŁYTY BOISKA
+ OBRZEŻE BETONOWE
GRYS GRANITOWY SZARY, FRAKCJA 16/22 gr. 7cm

K METALOWY KOSZ NA ŚMIECI - 1 SZT.
Z DASZKIEM W KOLORZE SZARYM

PROJEKTOWANY PIŁKOCHWYT

KAMERY

ZMIANA UKSZTAŁTOWANIA TERENU
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tel. +48 504 027 051
tel. +48 789 495 564

pracownia@rzemioslo-architekci.pl
www.rzemioslo-architekci.pl

NAZWA
INWESTYCJI: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE

INWESTOR: Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PROJEKTANT:

NR RYS:SKALA: 21:250
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: BOISKO PRZEKRÓJ

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka
upr. nr 54/WPOKK/2016

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
HALI SPORTOWEJ

105,10

POZIOM BOISKA:
0,00=105,775 n.p.m.0,5%

104,80
105,7 n.p.m.

+6,00

0,5%

PRZEKRÓJ 1-1

PROJEKTOWANE NASADZENIA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

MASZTY OŚWIETLENIOWE
/ 10m /

UKŁAD WARSTW BOISKA
DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

UKŁAD WARSTW
DOJŚCIA / DOJAZDU DO BOISKA

105,7 n.p.m.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH
ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
NALEŻY ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH
ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU
SIECI / INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO
OGRODZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA
SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.



PB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Leśna 79/1, 62-081 Wysogotowo
tel. +48 504 027 051
tel. +48 789 495 564

pracownia@rzemioslo-architekci.pl
www.rzemioslo-architekci.pl

NAZWA
INWESTYCJI: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE

INWESTOR: Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PROJEKTANT:

NR RYS:SKALA: 31:250, 1:50
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: PIŁKOCHWYTY - KŁADY A-A I B-B

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka
upr. nr 54/WPOKK/2016
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ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
BETONOWE

OGRODZENIE ZACHODNIE
PIŁKOCHWYT H=6,0M
W ODLEGŁOŚCI OK. 40 CM OD ISTNIEJĄCEGO PŁOTU BETONOWEGO

OGRODZENIE PÓŁNOCNE
PIŁKOCHWYT
H=4,0M
SIATKA DZIELONA
NA DWIE FORMATKI
(PONIŻEJ I POWYŻEJ 2,0 M)

OŚWIETLENIE
MASZT H=10,0M

ISTNIEJĄCE
UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
SALI GIMNASTYCZNEJ

OPASKA
ŻWIROWA

SIEĆ woB1100

FURTKA WEJŚCIOWA
1x2m

BRAMA SERWISOWA
3x4m

KŁAD A-A

SĄSIEDNIA NIERUCHOMOŚĆPOZIOM BOISKA: 105,70 n.p.m.
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
HALI SPORTOWEJ

ISTNIEJĄCE
UTWARDZENIE
DROGI WEWNĘTRZNEJ

OGRODZENIE WSCHODNIE
PIŁKOCHWYT

H=6,0M
SIATKA DZIELONA

NA DWIE FORMATKI
(PONIŻEJ I POWYŻEJ 2,0 M)

OGRODZENIE WSCHODNIE
PIŁKOCHWYT H=6,0M

NA WYSOKOŚCI 2,0m LINKA ROZDZIELCZA
POWYŻEJ 2,0m SIATKA PP W KOLORZE ZIELONYM

O OCZKACH 100x100x4mm

POZIOM BOISKA: 105,70 n.p.m.

KŁAD B-B

105,10

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
(ZA PRZYSTANKIEM)

PROJEKTOWANE NASADZENIA

UWAGI:
PODSTAWOWE WYMIARY I MIEJSCA LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
OGRODZEŃ ZOSTAŁY POKAZANE NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA.

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA
ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY
ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU SIECI /
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA
DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA
TECHNICZNEGO.



PB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Leśna 79/1, 62-081 Wysogotowo
tel. +48 504 027 051
tel. +48 789 495 564

pracownia@rzemioslo-architekci.pl
www.rzemioslo-architekci.pl

NAZWA
INWESTYCJI: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE

INWESTOR: Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PROJEKTANT:

NR RYS:SKALA: 41:250, 1:50
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: PIŁKOCHWYTY - KŁADY C-C I D-D

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka
upr. nr 54/WPOKK/2016
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ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
BETONOWE

OGRODZENIE PÓŁNOCNE
PIŁKOCHWYT

H=4,0M
SIATKA DZIELONA

NA DWIE FORMATKI
(PONIŻEJ I POWYŻEJ 2,0 M)

OŚWIETLENIE
MASZT H=10,0M

OGRODZENIE ZACHODNIE
PIŁKOCHWYT H=6,0M
W ODLEGŁOŚCI OK. 40 CM OD ISTNIEJĄCEGO PŁOTU BETONOWEGO ISTNIEJĄCY BUDYNEK

SALI GIMNASTYCZNEJ

OPASKA
ŻWIROWA

KŁAD C-C

SĄSIEDNIA NIERUCHOMOŚĆ POZIOM BOISKA: 105,70 n.p.m.

104,70
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
HALI SPORTOWEJ

ISTNIEJĄCE
UTWARDZENIE

DROGI WEWNĘTRZNEJ

OGRODZENIE WSCHODNIE
PIŁKOCHWYT H=6,0M

NA WYSOKOŚCI 2,0m LINKA ROZDZIELCZA
POWYŻEJ 2,0m SIATKA PP W KOLORZE ZIELONYM

O OCZKACH 100x100x4mm
UWAGA:
- PONIŻEJ 2,0m SIATKA PP W KOLORZE ZIELONYM O OCZKACH 45x45x4mm
- Z UWAGI NA FAKT, ŻE ZA SIATKĄ W ODLEGŁOŚCI 40 CM ZNAJDUJE SIĘ ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
BETONOWE, NALEŻY TAK NACIĄGNĄĆ SIATKĘ BY PIŁKA NIE UDERZAŁA W PŁOT BETONOWY (M.IN.
MONTOWAĆ JAKO ODZIELNA FORMATKA W KAŻDYM PRZĘŚLE NA LINKACH PIONOWYCH ROZDZIELCZYCH)

POZIOM BOISKA: 105,70 n.p.m.

KŁAD D-D

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

(ZA PRZYSTANKIEM)

PROJEKTOWANE NASADZENIA

UWAGI:
PODSTAWOWE WYMIARY I MIEJSCA LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
OGRODZEŃ ZOSTAŁY POKAZANE NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA.

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA
ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY
ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU SIECI /
INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA
DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU ROZWIĄZANIA
TECHNICZNEGO.



PB - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Leśna 79/1, 62-081 Wysogotowo
tel. +48 504 027 051
tel. +48 789 495 564

pracownia@rzemioslo-architekci.pl
www.rzemioslo-architekci.pl

NAZWA
INWESTYCJI: BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

I SKOCZNI DO SKOKU W DAL
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GRZEGORZEWIE

INWESTOR: Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew

ADRES
INWESTYCJI: Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew

dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)
STADIUM:

##/##/####

PROJEKTANT:

NR RYS:SKALA: 51:200, 1:250
DATA:

NAZWA
RYSUNKU: SKOCZNIA W DAL

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka
upr. nr 54/WPOKK/2016
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SPADEK 3% W NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
NA ODCINKU 1M OD ROZBIEGU

ROZBIEG DO SKOKU WA DAL
Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ
NACHYLENIE BOCZNE ROZBIEGU 0,5-1%

SPADEK 2% W NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
NA ODCINKU 1,5M OD ZESKOKU

ZESKOK
Z WYPEŁNIENIEM Z PIASKU GR. 30 CM

BELKA DO SKOKU W DAL
EPOKSYDOWA LAMINOWANA
(W ODL. 100-300 CM OD ZESKOKU - DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI)

1%
1%

3%
3%

2%

2%
2%

3%

RZUT

105,75 m n.p.m.

105,72

105,72

105,72

105,72

105,75

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE TERENU NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZNACZĄCYCH
ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
NALEŻY ZWERYFKOWAĆ WYMIARY WYBRANYCH
ELEMENTÓW.
4. W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC W REJONIE PRZEBIEGU
SIECI / INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ORAZ ISTNIEJĄCEGO
OGRODZENIA NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ
OSTROŻNOŚĆ.
5.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA.
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI W ZAPROPONOWANYCH
ROZWIĄZANIACH, NALEŻY POROZUMIEĆ SIĘ Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA
SPOSOBU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 

 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego - przedmiotem inwestycji jest 

budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal wraz z 
niezbędną infrastrukturą – oświetleniem, monitoringiem, ogrodzeniami.  
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Grzegorzewie na działce 2097 o numerach, 
obręb Grzegorzew (0008). Przewiduje się również rozbiórkę ogrodzeń wysokich od 
strony zachodniej i południowej.  

2. Projektowane elementy zagospodarowania nie są obiektami o skomplikowanej 
konstrukcji. W istniejącym zagospodarowaniu działki nie ma elementów, które 
mogłyby stworzyć bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
3. Podczas realizacji inwestycji nie będzie występować zagrożenie bezpieczeństwa 

związane z pracami budowlanymi, które będą wykonywane na powierzchni terenu. 
Oprócz wymienionych robót (wykonanie nawierzchni, montażu gotowych urządzeń 
i elementów) nie będą wykonywane inne roboty budowlane mogące spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wyszczególnione w paragrafie 6 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.) 

 
4. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem przepisów BHP i p.poż. 
Kierownik robót określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: zachowanie 
warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, 
używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewnienie numerów telefonów 
alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 
Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze 
stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy 
przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ". 
Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą 
i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne). 
Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
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Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający 
wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie 
wykonywał pracownik. 
Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfiką wykonywanej pracy. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników 
o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach 
przeciwdziałania zagrożeniom. 

 
W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 
UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą:  Dz. 
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.)  oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  z 
dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą:  Dz. U. Nr 102 
poz. 507 z 1995r.) 

 
Projektant: 
mgr inż. arch. Ewelina Źróbecka 
UPR. NR 54/WPOKK/2016  …........................................................... 

 
 






























