




































W 2 W 1 W 3

Marek Rosiński     GP 7342/177/94

Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia PP 62-640 Grzegorzew

Styczeń  2023 rok

m.Grzegorzew, gm. Grzegorzew, pow. kolski

Drogowa

Przekrój podłużny  Skala 1:100/500

Niniejsze dzieło stanowi dzieło i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.021994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Podpis:

Rysunek nr :

Projektował:

Zamawiający:

Data sporządzenia rys.

Lokalizacja:

Branża:

Treść rysunku:

"Budowa chodników w miejscowości Barłogi wraz z drogami wewnętrznymi"

1.

W 2



PRZEKRÓJ NORMALNY  A - A  ul. Słoneczna - m. Barłogi

3,00

pas ruchu

6,00

PRZEKRÓJ NORMALNY  B - B  ul. Słoneczna - m. Barłogi

3,00

pas ruchu

6,00

3,00

pas ruchu

3,00

pas ruchu

Przekroje normalne , Skala 1:50
Drogowa
m. Barłogi, ul. Słoneczna
Grudzien 2022 r.
Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP

Marek Rosiński
nr.  2

PROJEKT  BUDOWLANY

Niniejsze dzielo stanowi dzielo autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Treść rysunku:
Branza:
Lokalizacja:
Data sporządzenia rys.:
Zamawiający:

Projektował:
Rysunek:

Podpis:

Zjazd do posesjiZjazd do posesji

1,802,15

1,362,76

1.11.1

6,00

3,00

pas ruchu

3,00

pas ruchu
2,00

2,90

1.1 1.1

PRZEKRÓJ NORMALNY  C - C  ul. Słoneczna - m. Barłogi

3,00

pas ruchu

6,00

3,00

pas ruchu
1.87

1.1

PRZEKRÓJ NORMALNY  D - D  ul. Słoneczna - m. Barłogi

OBJAŚNIENIA

1. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej

   grafitowej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.1 nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

   czerwonej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.2 nawierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej

   bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm.

2. warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. w-wy  10 cm

3. warstwa podbudowy z betonu  C12/15 gr. w-wy 15 cm

4. obrzeże betonowe

5. istniejacy krawężnik betonowy

6. krawężnik najazdowy 15x22

7. podbudowa pomocnicza C1,5/2

8. sciek z kostki na lawie  z betonu C12/15 gr 22 cm



Zjazd do posesji

PRZEKRÓJ NORMALNY  F - F  ul. Piaskowa - m. Barłogi

Treść rysunku:
Branza:
Lokalizacja:
Data sporządzenia rys.:
Zamawiający:

Projektował:
Rysunek:

Podpis:

Niniejsze dzielo stanowi dzielo autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT  BUDOWLANY

3,00

pas ruchu

6,00

0,20

3,00

pas ruchu
0,20

Zjazd do posesji

Przekroje normalne , Skala 1:50
Drogowa
m. Barłogi , ul. Piaskowa
Grudzień 2022 r.
Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP

Marek Rosiński
                                                                                         nr.  3

PRZEKRÓJ NORMALNY  E  -  E ul. Piaskowa - m. Barłogi

6,00

3,00

pas ruchu0,20

3,00

pas ruchu
0,20 2,00

2,45

2,23 4,28

1.1 1.1

PRZEKRÓJ NORMALNY  G - G  ul. Piaskowa - m. Barłogi

0,20

6,00

0,20

3,00

pas ruchu

3,00

pas ruchu
6,642,30

Zjazd do posesji
Chodnik

OBJAŚNIENIA

1. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej

   grafitowej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.1 nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

   czerwonej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.2 nawierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej

   bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm.

2. warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. w-wy  10 cm

3. warstwa podbudowy z betonu  C12/15 gr. w-wy 15 cm

4. obrzeże betonowe

5. istniejacy krawężnik betonowy

6. krawężnik najazdowy 15x22

7. podbudowa pomocnicza C1,5/2

8. sciek z kostki na lawie  z betonu C12/15 gr 22 cm



PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI WEWNETRZNEJ NR 2  H  -  H

6,50

+6

3,253,25

+6

2,00

OBJAŚNIENIA

1. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej

   grafitowej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.1 nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej bezfazowej

   czerwonej  gr. 8,0 cm  na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm

1.2 nawierzchnia drog wewnetrznych z kostki betonowej

   bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm.

2. warstwa podbudowy z betonu C12/15  gr. w-wy  10 cm

3. warstwa podbudowy z betonu  C12/15 gr. w-wy 15 cm

4. obrzeże betonowe

5. istniejacy krawężnik betonowy

6. krawężnik najazdowy 15x22

7. podbudowa pomocnicza C1,5/2

8. sciek z kostki na lawie  z betonu C12/15 gr 22 cm

Treść rysunku:
Branza:
Lokalizacja:
Data sporządzenia rys.:
Zamawiający:

Projektował:
Rysunek:

Podpis:

Niniejsze dzielo stanowi dzielo autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT  BUDOWLANY

Przekroje normalne , Skala 1:50
Drogowa
m. Barłogi , ul. Piaskowa
Grudzień 2022 r.
Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP

Marek Rosiński
                                                                                         nr. 4

0,150,06

2,21 0,15

8,86

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI WEWNETRZNEJ NR 1  I  -  I

0 0

2,252,25 0,06

0,40

0,06

4,62






























