TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej Bartogi - Ponetow Dolny

Lp.

Nr STWiORB

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

Cena
jednostkowa
PLN*

Wartos$¢
PLN*

2

3

4 5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonwawczej

drogi

obstuga geodezyjna inwestycji

kpl 1,00

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

zdjecie warstwy humusu - grubo$é 20cm, wywdz na
zaplecze wykonawcy

570,00

D-01.02.04

Rozbidérka elementow drog

Demontaz ogrodzenia

m 9,50

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw

wykonanie wykopow koparkami w gruncie kat. I-11I,
wywo6z urobku do 10km - poszerzenie drogi

114,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

profilowanie, zageszczenie koryta pod kontrukcje
poszerzenia jezdni

1 140,00

profilowanie, zaggszczenie istniejacej nawierzchni z
kruszywa

1211,00

D-04.03.01a

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nieasfaltowych kationowg emulsja $redniorozpadowag w
ilosci 0,7 kg/m? - skropienie podbudowy z kruszywa

2 351,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni -
grubos¢ 15 cm

2 351,00

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji poszerzenia
jezdni - grubos¢ 10 cm

1 140,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2




10

wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S w konstrukeji jezdni - gr. Scm

2 294,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

11

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone

wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie- grubos$¢ 10cm

570,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

12

13

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

wykonanie konstrukcji wsporczych znakow z rur
ocynkowanych @60mm z fundamentem z betonu C12/15 o
wymiarach 30x30x70cm

Szt.

2,00

wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowych

szt.

3,00

RAZEM (koszt netto)

RAZEM (koszt brutto)

*) Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy poda¢ w PLN z doktadnoscig do 0,01




