
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D-01.00.00

1 obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1,00

2
zdjęcie warstwy humusu - grubość 20cm, wywóz na 

zaplecze wykonawcy
m

2 570,00

3 Demontaż  ogrodzenia m 9,50

D-02.00.00

4
wykonanie wykopów koparkami w gruncie kat. I-III, 

wywóz urobku do 10km - poszerzenie drogi
m

3 114,00

D-04.00.00

5
profilowanie, zagęszczenie koryta pod kontrukcję 

poszerzenia jezdni
m

2 1 140,00

6
profilowanie, zagęszczenie istniejącej nawierzchni z 

kruszywa
m

2 1 211,00

7

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

nieasfaltowych kationową emulsją  średniorozpadową w 

ilości 0,7 kg/m
2
  - skropienie podbudowy z kruszywa

m
2 2 351,00

8

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji jezdni - 

grubość 15 cm

m
2 2 351,00

9

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm 

stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji poszerzenia 

jezdni - grubość 10 cm

m
2 1 140,00

D-05.00.00

 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2

10
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

AC11S w konstrukcji jezdni - gr. 5cm
m

2 2 294,00

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

11
wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie- grubość 10cm
m

2 570,00

D-07.00.00

D-07.02.01

12

wykonanie konstrukcji wsporczych znaków z rur 

ocynkowanych Ø60mm z fundamentem z betonu C12/15 o 

wymiarach 30x30x70cm

szt. 2,00

13 wykonanie i przymocowanie tarczy znaków drogowych szt. 3,00

D-06.03.01a Pobocze utwardzone

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Oznakowanie pionowe

D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a

ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 Wykonanie wykopów

PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

Przebudowa drogi gminnej Barłogi- Ponętów Dolny

Lp.

Nr STWiORB

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Jednostka

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie 

inwentaryzacji powykonwawczej drogi

D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej


